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ORDIN

M.l. - M.T. nr. 1112/ 411 / 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatie si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de
lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului

Ministrul de Interne si Ministrul Transporturilor,

in temeiul prevederilor art. 5 din Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe
drumurile publice, republicat, ale art. 4 din Regulamentului pentru aplicarea

 Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru

stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector, republicat, cu

modificarile ulterioare, §i ale art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997

privind regimul drumurilor, aprobata prin Legea nr. 82/1998, si republicata,

in temeiul art. 13 alin. 2 din legea nr. 40/1990 privind organizarea i functionarea
Ministerului de Interne,

in temeiul art. 3 pct. 56 si al art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 263/1999 privind
organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile ultericare,
emit urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aprobd@ Normele metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei gi de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, prevazute in anexa care
face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Regia Autonoma ,Administratia Nationald a Drumurilor din Romania" va
aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin $i va asigura tiparirea si
distribuirea, contra cost, a normelor metodologice prevazute la art. 1.

Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga instructiunile
comune ale Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor si ale Ministerului de
Interne nr. 630/2.330 din 20 aprilie 1985 privind conditiile de inchidere a circulatiei
rutiere sau de instituire a restrictilor in vederea executarii de lucrari in zona
drumurilor publice, nepublicate.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, i
va intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii.

p. Ministrul de Interne Ministrul Transporturilor
Mircea Muresan Traian Basescu
secretar de stat
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Pct. 1. Administratorii drumurilor publice prevazuti la art. 21 si 22 din Ordonanta
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata prin Legea nr. 82/1998 si re-
publicatd, pot aproba, cu acordul politiei rutiere, inchiderea sau instituirea restrictiilor de
circulatie, pe sectoare de drum determinate si de timp limitat, in vederea executarii de lu-
crari autorizate, conform prevederilor legale, in zona drumurilor publice sau pentru prote-
jarea drumurilor si a participantilor la trafic.

inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie temporare, in vederea protejarii
drumului si participantilor la trafic, se face sl in urmatoarele situatii:

a) pe timp de viscol, ninsoare abundenta, polei generalizat, inundatii sau in alte situ-
atii in care conditiile meteorologice genereaza blocarea cailor rutiere, se interzice accesul
vehiculelor spre zonele afectate, in scopul interventiei operative cu utilaje specializate;

b) in perioada iarna-primavara se pot institui ,bariere de dezghet”, in scopul prote-
jari sistemului rutier al drumurilor, prin interzicerea accesului vehiculelor cu masa totala
maxima autorizatd ce depdseste o anumita valoare si restrictionarea vitezei de circulatie,
cu exceptarea, dupa caz, a transportului public de persoane;

Pct. 2. Solicitantul inchiderii sau instituirii restrictiilor de circulatie in vederea exe-
cutarii unor lucrari in zona drumului public, persoana fizicad sau juridicd, se va adresa, prin
cerere scrisa, organelor competente sa emita acorduri si aprobari in acest sens.

Pct. 3. Competentele de emitere a acordului si a aprobarii inchiderii de circulatie
sunt prezentate in tabelul nr. I.
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Tabelul nr. 1

Nr. | Categoria drumului Durata Competente de emitere
crt, public acord aprobare
1. | autostrazi si drumuri indiferent de Directia Politiel Rutiere Administratia
nationale europene (E) durata din Ingpectoratul General Nationala a
al Politlei Drumurilor
2. { alte drumuri nationale mai mare Direcfia Palitiei Rutiere Administratia
decat drumurile [E™ de 5 zile din Inspectoratut General Nationala a
al Politiei Drumurilor
3. | alte drumuri nationale pana la Serviciul Polltiei Rutiere Directia Regionala
decat drumurile ,E* 5 zile din inspactoratul de Politie de Drumuri
inclusiv judetean si Poduri
4. | drumuri judetene §i indiferent de Serviclul Politiei Rutiere Administratorul
comunale durata din Inspectoratul de Politie drumului
judetean sau Brigada
Polifiel Rutiere din Directla
Generala de Polilie a
Municipiului Bucuresti
5. { drumuri vicinale indiferent de Politia [ocalitatii* Administratorul
duraté drumului
6. | strazi** indiferent de Politia localitatii* Administratorul
durata drumulul
NOTA:

* Pentru drumurile mentionate la nr. ert. 2, in cazul in care, pe perioada lucrérilor, se
asiguri o variantd de circulatie situaté in imediata apropiere a drumului national, ce implica
o lungire a traseului cu maximum 1.000 m si conferd conditii de securitate rutiera pentru des-
fasurarea traficului, situatia se incadreaza in categoria restrictiilor de circulatie si se trateaza

conform prevederilor de |la pct. 4.

** Politia localitdtii (Municipiu, orag sau comuna).

**¥ Cu exceptia strdzilor ce fac parte din traseele drumurilor nationale, care se
trateazd conform prevederilor de la nr. crt. 1, 2 si 3, dupa caz.

Pct. 4. Competentele de emitere a acordului si aprobarii instituirii restrictiilor de cir-
culatie sunt prezentate in tabelul nr. 2.
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Tabelul nr. 2

Nr. Categoria Categoria de Competente de emitere a
crt.| drumulul pUb“c lucrari acordulul aprobirﬂ
1. | autostrézi §i drumuri | - reabilitdri de drumuri Direclia Politisi Administratia
nationale - sporirea capacitatii Rutiere din Nationald a
de circulatie Inspectoratu) Drumurilor
- modernizari General al Polifiei
- instituirea de ,bariere
de dezghet'
2. | drumuri natienale lucrdri care afecteazi Serviciul Polifiei Rutiere Directia Regionald
europene (E) zona drumului, altele din Inspecioratul de de Drumuri §i
decél cele de la nr. crt. 1. Politie judetean Poduri
3. | alte drumuri lucrari care afecteazé Serviciul Politiei Rutiere Sectia de
nafionale zona drumului, altele din Inspectoratul de Drumuri
dectcele delanr. ot 1. Politie judetean Nationale
4. | drumuri judetene toate categorille Serviciul Polifiei Rutiere Administratorul
si comunale de lucréri din Inspectoratul de Politie drumului
judefean sau Brigada
Politiel Rutiere din Directia
Generala de Politie
a Municipiului Bucuresgti.
5. { drumuri vicinale toate categoriile Podlitia localitatil* Administratorul
de lucréri drumului
6. | straz|™ toate categorille Politia localitatii* Administratoru}
de lucréri drumului
NOTA:

Politia localitatii (Municipiu, Oras, Comunad);
** Cu excepfia strazilor ce fac parte din traseele drumurilor nationale, care se tra-
teaza conform prevederilor de la nr. crt. 1, 2 si 3, dupa caz.

Pct. 5. Cererea si documentatia pentru inchiderea sau instituirea restrictiilor de cir-
culatie se vor depune dupa cum urmeaza:

5.1. Directiei Regionale de Drumuri sl Poduri din subordinea Administratiei
Nationale a Drumurilor, care are in administrare sectorul respectiv de drum, pentru situatiile
din Tabelul nr. 1 - nr. crt. 1, 2, 3 si nr. crt. 6*** (dupa caz) precum si pentru cele din Tabelul
nr. 2 - nr. crt. 1, 2 si nr. crt. 6%* (dupa caz);

5.2, Sectiei de Drumuri Nationale care are in administrare sectorul de drum
respectiv, pentru situatiile din Tabelul nr. 2 - nr. crt. 3;

5.3. Administratorului drumului pentru situatiile mentionate la nr. crt. 4, 5 si 6
din Tabelele nr. 1 si nr. 2.
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Pct. 6. Cererea in original si documentatia, se depun cu cel putin 30 de zile inainte
de inceperea lucrérilor, in cazul in care competenta de emitere a acordului si aprobarii pen-
tru inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie revin Directiei Politiei Rutiere, respec-
tiv Administratiei Nationale a Drumurilor si cu cel putin 20 zile inainte in celelalte cazuri.

in cazul in care competentele de emitere a acordului revin Directiei Politiei Rutiere
din Inspectoratu! General al Politiei si aprobarea revine Administratiei Nationale a Dru-
murilor, documentatia, insotitd de propunerile Serviciului Politiei Rutiere si ale Directiei
Regionale de Drumuri si Poduri, va fi inaintatd Administratiei Nationale a Drumurilor prin
grija Directiei Regionale de Drumuri i Poduri, cu cel putin 20 de zile inaintea datei propuse
pentru aplicarea inchiderii sau instituirii restrictiilor de circulatie.

Administratia Nationald a Drumurilor, in baza documentatiei prezentate, va solicita
acordul Directiei Politiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei, in vederea aprobarii
inchiderii sau instituirii restrictiilor de circulatie.

Pct. 7. Cererea pentru inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie, va cuprinde
urmatoarele date:

7.1. denumirea completd a solicitantului, adresa, numarul.de telefon, telefax, actul
si datele de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv codu! fiscal in cazul persoanelor
juridice;

7.2. categoria drumului (national, judetean, comunal, vicinal, stradd) si pozitiile kilo-
metrice ale limitelor sectorului pe care se vor executa lucrdrile sau numerele imobilelor, in
cazul strazilor;

7.3. categoria lucrdrilor ce se vor executa, durata executiei si perioada pentru care
se solicitd aplicarea inchiderii sau instituirii restrictiilor de circulatie;

7.4. implicatia asupra traficului: inchidere sau instituire de restrictii de circulatie;

7.5. executantul jucrdrii, in cazul in care aceasta nu se realizeaza de catre solicitant,
cu precizarea datelor mentionate la punctul 7.1;

7.6. persoana desemnatd si réspundd de respectarea conditiilor si aplicarea ma-
surilor cuprinse in actul de aprobare: numele, prenumele, prenumele parintilor, seria si
numarul actului de identitate, eliberat de.................... , domiciliul, functia.

Pct. 8. Documentatia ce insoteste cererea pentru inchiderea sau instituirea restric-
tillor de circulatie se intocmeste in 5 exemplare pentru situatiile in care aprobarea este de

competenta-Admini iei i i i exemplare_pentru celelalte
situatii.
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Documentatia va cuprinde:

8.1. memoriu de prezentare a categoriei lucrarilor si a tehnologiei de executie;

8.2. scheme de semnalizare a zonei de drum in Iuc'ru, intocmite cu respectarea re-
prezentarilor grafice din Anexele prezentelor norme, cu eventuale completari, in functie de
situatia concreta de pe teren;

8.3 schita cu rutele ocolitoare propuse, in cazul devierii circulatiei, cu precizarea ca-
tegoriei functionale si administrativ-teritoriale a drumurilor de pe aceste rute, completata
cu semnalizarea de orientare pentru traficul deviat;

8.4. proces-verbal de constatare, incheiat de catre reprezentanti din partea solici-
tantului, administratorului drumutui si politiei rutiere, in urma verificarilor de pe teren, con-
tindnd in mod obligatoriu date referitoare la tipul si starea imbracamintii rutiere, clasa si
starea tehnicd a podurilor, elementele geometrice ale traseului, declivitatile, etc.;

8.5. in cazul devierii circulatiei pe variante ocolitoare ce implicd mai multe categorii
administrativ-teritoriale de drumuri, documentatia va cuprinde si acordul administratorilor
acestor drumuri. La verificarea de pe teren si incheierea procesului-verbal, participa in mod
obligatoriu si reprezentanti din partea tuturor acestor administratii de drumuri si ai Servi-
ciului Politiei Rutiere din Inspectoratul de Politie Judetean.

Pct. 9. In vederea aprobarii inchiderii sau instituirii restrictiilor de circulatie, repre-
zentantii administratorului drumului public si al politiei rutiere vor analiza documentatia
prezentata si vor stabili masurile ce se impun a fi indeplinite pentru realizarea in conditii
de securitate rutiera a lucrarilor.

In cazul in care documentatia referitoare la procesul tehnologic si la solutiile tehnice de
executie nu satisfac cerintele circulatiei, reprezentantii administratorului drumului si/sau ai
politiei rutiere pot solicita modificarea si completarea documentatiei urmarindu-se scurtarea
termenelor de executie si restrangerea suprafetei din ampriza drumului, afectata de jucrari.

Actul de aprobare a inchiderii sau a instituiri restrictiilor de circulatie se va redacta
in trei exemplare, catre unul pentru solicitant, administratorul drumului public si politia
rutierd. Schemele de semnalizare rutiera temporara vor fi vizate spre neschimbare de ad-
ministratorul drumului si politia rutiera.

Pct. 10. Administratorul drumului public care executa in regie proprie lucrari, in
zona arterei rutiere pe care o gestioneaza, va obtine acordul politiei rutiere in vederea
inchiderii sau instituirii restrictiilor de circulatie, inainte de inceperea lucrarilor, conform
prevederilor Pct. 3 si 4.

Pct. 11. Inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie in vederea executérii lu-
crarilor de constructii drumuri noi, modernizari, reabilitéri si de sporire a capacitatii de
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circulatie, se face in baza proiectelor de Management de Trafic, intocmite de antre-
prenorul general care rédspunde de lucrare, insusite de consultant si aprobate in comun de
Administratia Nationald a Drumurilor si Directia Politiei Rutiere din Inspectoratul General al
Politiel pentru drumurile nationale, respectiv de administratorut drumuiui impreuna cu Ser-
viciul Politiei Rutiere judetean, pentru celelalte categorii de drumuri publice.

Proiectul de Management de Trafic consemneaza obligatiile si responsabilitatile care
revin factorilor responsabili, respectiv antreprenor general, subantreprenor, consultantd, pe
intreaga perioadd de executie a lucrarilor i cuprinde masurile destinate desfasurarii traficu-
lui rutier in conditii de siguranta. Proiectul de management de trafic contine documenteie
scrise necesare obtinerii aprobarii inchiderii si/sau instituirii restrictiilor de circulatie, schemele
de semnalizare rutierd temporara pentru toate situatiile ce apar in decursul executiei lu-
crérilor, calculul fazelor de semaforizare si modul de organizare si supraveghere a circulatiei,
obligativitatea realizarii, montarii, intretinerii si completarii operative a mijloacelor de sem-
nalizare rutierd temporar3, pe intreaga perioada de executie a lucrarilor.

Pct. 12. Cind siguranta circulatiei sau starea drumului public este afectata prin dis-
trugerea ori degradarea accidentald a constructiilor si instalatiilor existente in zona aces-
tuia, altele decat cele ale drumului, detinatorul constructiilor sau instalatiilor respective va
incepe lucrdrile de interventie fard intdrziere, cu asigurarea semnalizarii rutiere conform
schemelor din prezentele norme, anuntdnd administratorul drumului public si politia ru-
tierd in maximum 4 ore de la constatarea evenimentului Tn localitatile urbane si in maxi-
mum 12 ore in celelalte cazuri.

Pct. 13. Executantii de lucrari in zona drumului public au urmatoarele obligat;ii:

a) sa inceapd executarea lucrarii numai dupa obtinerea aprobarii administratorului
drumului in baza acordului politiei rutiere, pentru inchiderea si devierea traficului, sau insti-
tuirea restrictiilor de circulatie si asigurarea tuturor conditiilor pentru realizarea acestora, cu
exceptia cazurilor prevazute ia Pct. 12;

b) sa pistreze permanent la punctu! de lucru, copii ale autorizatiei de amplasare in
zona drumului si ale aprobarii pentru inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie,
insotite de schema de semnalizare vizata spre neschimbare;

¢) sé respecte durata si termenele de executie prevazute in documentul de aprobare;

d) sa respecte procesul tehnologic si solutiile tehnice de executie din documentatia
in baza careia s-a emis acordu) politiei rutiere gi aprobarea administratorului drumului;

i amenajarile desti : traficuini_sS.instal o lef :
operativ si sa intretind mijloacele de semnalizare si de protectie de pe sectorul de drum,
pe toatd durata executiei lucrarii;
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f} sa amenajeze culoare speciale pe partea carosabilda a drumului public, destinate
circulatiei pietonilor, in situatia in care lucrarile afecteaza trotuarul;

g) sa realizeze si sa intretind varianta ocolitoare aprobata, in conditii de siguranta,
in cazul devierii circulatiei;

h) s& asigure echipament de protectie - avertizare pentru personalul care lucreaza
in zona drumului public;

i) sa asigure restabilirea circulatiei prin eliberarea completa a platformei si zonei dru-
mului dupa terminarea lucrdrilor sau a programului de lucru, daca partea carosabild nu mai
este afectata de lucrari;

j) sa demonteze semnalizarea rutiera temporara de pe sectorul de drum, odata cu
terminarea lucrarilor de refacere a platformei drumului, si sa refaca semnalizarea initiala
sau, dupa caz, sa asigure semnalizarea adecvata noilor conditii de circulatie;

k) sé execute repararea partilor componente ale drumului, afectate de lucrari, inla-
turadnd orice degradare aparuta pe durata termenului de garantie;

I) la terminarea lucrarilor sa incheie un proces verbal cu reprezentanti din partea
administratorului drumului si politiei rutiere, in care se va consemna realizarea integrala a
tuturor lucrarilor in scopul restabilirii circulatiei in conditii de siguranta.

Pct. 14. In cazul in care solicitantul aprobérii inchiderii sau instituirii restrictiilor de
circulatie constata, pe parcursul executarii lucrarilor, ca nu pot fi respectate termenele
prevazute in aprobare, datorita unor cauze obiective, temeinic justificate, va solicita din
timp administratorului drumului, prelungirea perioadei de inchidere sau de instituire a
restrictiilor de circulatie.

Pct. 15. Persoanele care participa la executia lucrarilor pe drumul public vor fi echipate
cu veste de culoare galben-portocaliu, atunci cand natura lucrarii impune prezenta acestora
in cadrul amprizei drumului, Daca lucrarile se executa in timpul noptii echipamentul de pro-
tectie-avertizare va fi prevadzut cu elemente retroreflectorizante de culoare portocalie sau alba.

Pct. 16. In situatii bine justificate, pentru asigurarea conditiilor de desfisurare flu-
enta si in siguranta a circulatiei, administratorul drumului care a emis aprobarea pentru
inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie si/sau politia rutiera, pot intrerupe exe-
cutarea unor lucrari in zona drumului.

Pct. 17. in prealabil inchiderii sau instituirii restrictiilor de circulatie, administratorul
drumului public va informa participantii la trafic, prin presa scrisd, radio, televiziune, asupra
conditiilor de circulatie pe sectoarele de drum respective si eventual despre traseele alter-
native recomandate.
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Pct. 18. Administratorul drumului public si politia rutiera vor controla modul in care
se respectd conditiile 5i mésurile stabilite prin actul de aprobare emis. In cazul in care se
constatd nerespectarea intocmai a acestora ori deficiente de natura a stanjeni siguranta si
fluenta circulatiei vehiculelor sau a pietonilor, vor lua masuri de,sanctionare a persoanelor
vinovate, potrivit legislatiei si pot anula aprobarea inchiderii ori instituirii restrictiilor de cir-
culatie, executantul de lucrari fiind obligat sa aduca de indata drumul in starea corespun-
zitoare desfasurdrii circulatiei. Masuri de sanctionare se vor aplica si in cazul cdnd exe-
cutantul nu inldturd degradarile aparute in zona lucrarilor, pe durata termenului de garantie
a acestora.

Pct. 19, Accidentele de circulatie inregistrate, avand drept cauza semnalizarea ru-
tierd temporard incompletd sau lipsa acesteia, revin in totalitate executantului de lucrdri,
atrdgand raspunderea contraventionald, civild sau penald, dupa caz, potrivit legii.

Pct. 20. Masurile prevazute in prezentele norme nu sunt limitative, fiind posibila
stabilirea si aplicarea si altor masuri, dupa caz, in scopul sporirii securitatii rutiere, cu res-
pectarea prevederilor legale in vigoare.
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PARTEA AII A:

RECOMANDARI PENTRU UTILIZATORII
NORMELOR, PRINCIPII, CARACTERISTICI
SI MODALITATI DE APLICARE
ALE SEMNALIZARII RUTIERE TEMPORARE
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RECOMANDARI
pentru utilizatorii prezentelor norme

Cei care raspund de securitatea muncii i semnalizarea rutiera temporara a lucrarilor,
isi vor rezerva timpul necesar stabilirii echipamentelor si mijloacelor utile acestui scop. Sta-
bilirea acestora constituie unul din obiectivele ce trebuie avute in vedere la pregétirea in-
ceperii lucrarilor.

Prezentele norme cuprind o serie de modalitdti de semnalizare rutierd temporara a
zonelor de drum in lucru. Schemele grafice de semnalizare nu sunt limitative, specificul
traficului i situatia de pe teren pot impune modificéri i completdri adecvate, care sa fie
Tnsusite de organele care emit acordul, respectiv aprobarea.

Cea mai frecventd modificare sau completare se refera la distantele de amplasare a
indicatoarelor rutiere, care de cele mai muite ori trebuie readaptate din considerente de
perce-pere in timp util a semnificatiei acestora de catre participantii ia trafic.

Datoritd manipularilor frecvente, a unor accidente, acte de vandalism sau altor
cauze, unele din mijloacele de semnalizare rutierd temporard se deterioreaza sau chiar
dispar. in vederea inlocuirii lor operative, executantul lucrdrilor va asigura in permanentd
un stoc de rezerva.

Personalul aflat in zona lucrdrilor trebuie sa poarte echipamentul de protectie-
avertizare. Aceastd obligatie revine si personalului de supraveghere si control.

1. PRINCIPIILE SEMNALIZARII
RUTIERE TEMPORARE

Semnalizarea rutierd temporara trebuie sa fie in concordantd cu natura pericolului
la care se referd si categoria de participantii la trafic céreia i se adreseaza. Astfel, sem-
nalizarea-unai-lucriri.care.ocupd.o-parte din.trotuar.gi.se adreseazi pietonilor.va.fi.diferits
de cea care se adreseazd conducétorilor de vehicule, in cazul lucrérilor ce ocupd o parte din
suprafata carosabila.
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1.1. PRINCIPIUL ADAPTARII LA CARACTERISTICILE ARTEREI RUTIERE

1.1.1. Potrivit functiunii, drumurile sau strazile sunt:
a) artere din extravilan:

 autostrazi;

¢ drumuri nationale europene (E);

¢ drumuri nationale principale;

e drumuri nationale secundare;

o drumuri judetene;

¢ drumuri comunale;

¢ drumuri vicinale,

b) artere urbane:

« strazi magistrale;

e strazi de legatura;

» strazi colectoare;

e strazi de folosinta locala

1.1.2. Desfisurarea circulatiei rutiere in functie de amenajarea drumului:

« in sens unic, pe cdi unidirectionale separate printr-o zona mediand, avand mini-
mum doud benzi de circulatie pe sens;

* in sens unic, pe drumuri cu o singura parte carosabila;

* in ambele sensuri, pe drumuri cu o singurd parte carosabild, amenajata cu doud

sau mai multe benzi de circulatie;
* in ambele sensuri sau in sens unic pe drumuri cu benzi rezervate (tramvai, tro-

leibuz, autobuz) si/sau cu benzi specializate (banda de urgenta, de accelerare sau dece-
lerare, de stocare si virare, piste pentru bicicligti).

1.1.3. Natura situatiei ce trebuie semnalizata:

« aparitia fortuitd a unui obstacol sau pericol (denivelare, ingustare etc.);
« santier mobil;

» santier fix sau care se deplaseaza lent in iungul drumului;

» deviere de circulatie.

1.1.4. Gradul de periculozitate:
Depinde de felul obstacolului, pozitia sa pe partea carosabild, pe acostament sau
trotuar, precum si de l&timea partii carosabile ocupata.
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1.1.5. Vizibilitatea:

Elementele care determina vizibilitatea sunt:

» elementele geometrice ale drumului (curba, profil in lung fard vizibilitate etc.):

o constructii, instalatii, mobilier urban, vegetatie sau alte abstacole care obtureaza
vizibilitatea;

» stationari de vehicule;

¢ conditit ale mediului ambiant (noapte, ceata etc.).

1.1.6. Caracteristicile traficului rutier, sunt:
 intensitatea traficului;

» structura traficului;

¢ densitatea traficuiui;

s capacitatea de circulatie rutierd;

 viteza medie de circulatie pentru intregui trafic;
¢ natura traficului (sezonier, turistic).

1.2. PRINCIPIUL COERENTEI

Este posibil ca semnalizarea rutierd temporara sa contrazica semnalizarea curenta,
existentd pe drum. In aceastd situatie este obligatoriu s& se demonteze indicatoarele cu
caracter permanent care contrazic semnalizarea temporara, sau sa se acopere fetele aces-
tora, cu o masca, pe toata durata inchiderii sau instituirii restrictillor temporare de circulatie.

1.3. PRINCIPIUL VALORIFICARII

Semnalizarea rutierd temporara trebuie sa informeze participantii la trafic asupra
situatiei exacte pe care o vor intdlni (localizarea si amploarea lucrarilor, conditiile de circu-
latie In zona lucrérilor) si trebuie aplicatd de o asemenea maniera incét sa fie credibila.
Este necesar ca situatia in zona lucrarilor sa fie efectiv cea la care se asteapta participan-
tul la trafic, in urma perceperii. mesajului presemnalizarii si semnalizarii temporare. As-
pecte de indeplinit in acest scop:

¢ semnalizarea sa respecte prevederile |legislatiei si prescriptiile tehnice in vigoare;

» semnificatia indicatoarelor sa corespunda intr-adevar necesitatilor impuse de lu-

crare;

* semnalizarea sa urmareasca in timp si in spatiu desfasurarea lucrarilor;

s semnalizarea-temporara.-sa-nu-restrictioneze-circulatia-mai-mult-decat.strictul-nece=—

sar;

» semnalizarea temporard sa fie demontata la terminarea lucrarilor;
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e semnalizarea curenté sa fie restabilita si dupd caz, completata in conformitate cu
noile conditii aparute in urma executiei lucrarii respective.

1.4. PRINCIPIUL DE PERCEPERE A SEMNIFICATIEI SEMNALIZARII

Pentru perceperea in timp util a semnificatiei semnalizérii rutiere temporare, de catre
participantii la trafic si asigurarea timpului necesar efectudrii manevrelor ce se impun, in-
dicatoarele pot fi repetate deasupra sau pe partea stanga a drumului (indeosebi la cdile cu
sens unic, in curbe etc.) si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

» s3 fie realizate in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare (dimensiuni,

simboluri, inscrisuri si retroreflexie);

» sa fie judicios amplasate;

« 53 fie grupate in numar limitat, maximum doua indicatoare pe acelasi suport sau

alaturate;

» sa fie curate si in buna stare.

2. CLASIFICAREA SI CARACTERISTICILE
INDICATOARELOR RUTIERE SI A MIJLOACELOR
AUXILIARE DE SEMNALIZARE A LUCRARILOR

2.1. CLASIFICAREA INDICATOARELOR RUTIERE $I A MIJLOACELOR
AUXILIARE DE SEMNALIZARE A LUCRARILOR

Pentru semnalizarea rutierd temporara si protectia personalului se utilizeaza:
e indicatoare specifice semnalizari rutiere temporare Anexa nr. I;

» mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor - Anexa nr. II;

¢ echipamente de protectie - avertizare - Anexa nr. III.

2.2. CARACTERISTICILE INDICATOARELOR RUTIERE S$I A MILOACELOR
AUXILIARE DE SEMNALIZARE A LUCRARILOR

Indicatoarele rutiere sunt clasificate functie de culoare si dimensiuni.
Indicatoarele utilizate la semnalizarea rutierd temporara trebuie sa fie solid fixate pe
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suporti 5i sa aiba stabilitate. Suportii pot fi constituiti din stalpi cu sectiune circulara, ori
de alta forma sau din dispozitive mobile.

2.2.1. Culoarea:
Indicatoarele specifice semnalizarii rutiere temporare sunt realizate pe fond
GALBEN, cu urmatoarele exceptii:
» indicatoarele de interzicere a opririi si stationari;
¢ indicatoarele de obligare;
» indicatoarele de orientare si informare: drum fara iesire, trecere pentru pietoni,
sens unic;
¢ indicatorului de reglementare a prioritatii, ,Prioritate fata de circulatia din sens
invers”.
Mijloacele auxiliare de semnalizare a lucrarilor sunt realizate in combinatia galben-
rosu, cu exceptia parapetului din material plastic, a paletei si fanionului.

2.2.2. Dimensiunile indicatoarelor:

2.2.2.1. Indicatoare de dimensiuni foarte mari se folosesc pe autostrazi:

¢ indicatoare triunghiulare latura de 1.200 mm;

e indicatoare circulare - diametrul de 1.000 mm:

» indicatoare in forma de sageata cu inaltimea sagetii de 450 mm, lungimea in functie
de inscris si indltimea inscrisului de 250 mm;

« indicatoare in forma de sageata fara inscris, pentru jalonarea traseul de deviere -
600 mm x 150 mm;

« indicatoare patrate - 850 mm x 850 mm);

 indicatoare dreptunghiulare - 650 mm x 850 mm;

¢ panouri de presemnalizare pentru orientare - dimensionate in functie de continut.

2.2.2.2. Indicatoare de dimensiuni mari se folosesc pe drumurile nationale:

» indicatoare triunghiulare latura de 900 mm;

« indicatoare circulare - diametrul de 800 mm;

e indicatoare in forma de sdgeata cu indltimea sdgetii de 330 mm, lungimea in
functie de inscris si cu inaltimea inscrisului de 200 mm;

« indicatoare in forma de sdgeata fara inscris, pentru jalonarea traseului de deviere
- 600 mm x 150 m;

« indicatoare patrate - 650 mm x 650 mm;

s.indicatoare.dreptunghivlare.650.mm.-850ummy e
« panouri de presemnalizare pentru orientare - dimensionate in functie de continut.
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2.2.2.3. Indicatoare de dimensiuni curente se folosesc pe celelalte categorii de dru-
muri din afara localitatilor si pe strazi:
¢ indicatoare triunghiulare - latura de 700 mm;
¢ indicatoare circulare - diametrul de 600 mm);
¢ indicatoare in forma de sageatad, cu indltimea sagetii de 330 mm, lungimea functie
de inscris gi indltimea inscrisului de 200 mm;
« indicatoare In form& de sdgeats fara inscris, pentru jalonarea traseului de deviere
- 600 mm x 150 mm;
¢ indicatoare patrate - 650 mm x 650 mm;
* indicatoare dreptunghiulare - 500 mm x 650 mm);
e panouri de presemnalizare pentru orientare - dimensionate in functie de continut.
Dimensiunile mijloacelor auxiliare de semnalizare sunt precizate in Tabelul nr. 3.

3. INSTALAREA SEMNALIZARII RUTIERE TEMPORARE

3.1. Din punct de vedere al amplasarii, semnalizarea rutierd temporara cuprinde:

e semnalizarea premergatoare lucrarilor - instalata inainte de zona lucrérilor in
sensul de mers;

s semnalizarea de pozitionare a lucrarilor (bariere, balize, conuri de dirijare
etc.);

« semnalizarea de terminare a sectorului restrictionat - instalata dupa sfarsi-
tul sectorului de drum ocupat de lucrari.

Indicatoarele care preced zona lucrérilor, precum si cele de terminare a sectorului re-
strictionat, vor fi astfel amplasate incat sa asigure un spatiu liber de minimum 50 cm in
afara partii carosabile.

3.2. Instalarea indicatoarelor se face in urméatoarea ordine:
e semnalizarea premergatoare lucrarilor;

* semnalizarea de pozitionare a lucrarilor;

¢ semnalizarea de terminare a sectorului restrictionat.

Instalarea comporta doua faze:

3.2.1. Indicatoarele se aseaza la nivelul solului, pe acostament sau trotuar, fara a fi
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1
fixate pe suporti. Se verificd daca acestea indeplinesc conditiile de vizibilitate pentru a fi

bine percepute de citre cei cirora li se adreseaza, fard a fi mascate (vegetatie, stélpi,
curbe lipsite de vizibilitate, vizibilitate redusd in profil longitudinal etc.).

3.2.2. Instalarea stabild a indicatoarelor. Fixarea pe suport se face numai dupa con-
statarea ci sunt asigurate toate conditiile pentru perceperea semnificatiei indicatoarelor in
timp util.

in cazul devierii circulatiei, semnalizarea incepe cu instalarea indicatoarelor care
jaloneazd traseul de deviere si apoi se monteazd indicatoarele de interzicere, la capetele
sectorului aferent lucrarilor.

4. SEMNALIZAREA RUTIERA TEMPORARA
PE TIMPUL NOPTII

Pe timpul noptii, indiferent dacd se executa sau nu lucréri, zona de drum afectata de
acestea, prezintd un risc sporit pentru participantii la trafic si-eventual pentru personalul
muncitor. Din acest motiv, conditiile impuse semnalizarii rutiere sunt mai exigente.

Caracteristicile semnalizarii rutiere temporare trebuie corelate cu cele ale semnali-
z8rii curente de pe sectorul respectiv de drum. Din acest punct de vedere se disting doud
situatii:

¢ semnalizarea curentd este retroreflectorizanta;

» semnalizarea curentd nu este retroreflectorizanta.

in cazu!l semnalizarii rutiere curente retroreflectorizante, semnalizarea temporard a
lucrérilor trebuie s fie de asemenea retroreflectorizantd si poate fi completata cu dispozi-
tive cu lumind galbend, intermitentd sau care se succede ,in cascada".

in cazul.in care, semnalizarea rutierd curentd nu este retroreflectorizantd, spre.a
evita eclipsarea acesteia, semnalizarea temporard a lucrarilor poate fi de asemenea
neretroreflectorizantd, cu respectarea urmatoarelor conditii minimale:

« barierele simple si directionale s fie realizate cu folie retroreflectorizanta galben-
rosu;

« delimitarea in lung a partii carosabile deschisa circulatiei de zona de drum in lucru
s fie marcatd,-suplimentar,-prin-instalarea.de.ldmpi.cu.lumind.galbend.continud.sau.in=
termitenta.

Semnalizarea rutierd temporard a lucrariior, executate pe artere magistrale si de
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legdtura din mediul urban, se realizeaza cu indicatoare retroreflectorizante, completate cu
lampi cu lumind galbend intermitenta.

5. SEMNALIZAREA DE URGENTA

Semnalizarea unor pericole care pot aparea brusc, urmare unor accidente de circu-
latie sau degradéri ale drumului, cu ocuparea temporara a unei parti din suprafata carosa-
bild, comporta doua faze:

- instalarea indicatorului de avertizare ,alte pericole”, urmand ca inlaturarea obsta-
colului s se faca de urgenta;

- inlocuirea urgentd a indicatorului sus-mentionat cu o semnalizare rutiera in con-
cordant& cu natura pericolului si a suprafetei partii carosabile ocupate, conform schemei din
prezentele norme, in cazul in care obstacolul nu poate fi indepartat.

6. CIRCULATIA ALTERNANTA

Prin circulatie alternantd se intelege modul de desfasurare a traficului, in care
sensul de circulatie se modifica, alternativ, pe aceeasi banda.

In cazul circulatiei alternante sunt utilizate urmatoarele sisteme de semnalizare ru-
tiera temporara:

1. Semnalizarea cu indicatoare de reglementare a prioritatii;

2. Semnalizarea cu piloti de circulatie;

3. Semnalizarea cu semafoare pentru dirijarea automata a circulatiei, completate cu
indicatoare de reglementare a prioritatii.

Utilizarea unuia din cele trei sisteme, se face in functie de intensitatea traficului
(Media Zilnicd Anuald sau intensitatea orard) si de lungimea sectoruiui de drum restric-
tionat. Trebuie avute in vedere doua aspecte esentiale:

e pe un sector de drum in [ucru cu o lungime mai mare de 1.200 m, nu se poate or-
ganiza desfasurarea circulatiei in sistem alternant;

« fanionul de semnalizare (a 59) este utifizat numai pentru semnalizarea de averti-
zare a unui pericol si in nici un caz pentru impunerea prioritatii de trecere.
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Graficul nr. 1

NOTA: Acest grafic este valabil in ipoteza unul trafic maxim orar egal cu 10% din
Media Zilnicd Anuald. Pentru alte valori ale traficului orar trebuie efectuate studii speciale.

Unui anumit volum de trafic ii corespund limitele maxime ale lungimii sectorului re-
strictionat pe care se poate aplica una din cele trei solutii de dirijare a traficului, conform
graficului nr. 1. in plus, pentru dirijarea circulatiei prin indicatoare de reglementare a pri-
oritétii, intervine obligativitatea asigurarii vizibilitatii intre capetele lucrarii, conditie care de
muite ori nu este posibil de realizat.

7. MARCAJE TEMPORARE

Marcajele temporare sunt de culoare galbena. Latimea marcajelor temporare longi-

tudinaleseste.de.10-12.con._Celelalte.tipuri.d : i — =

STAS 1848/7-85. Grosimea peliculei de vopsea se stabilegte in functie durata lucrarilor si
de volumui de trafic, astfel incat marcajul sd@ ramana vizibil pe toatad perioada aferenta in-
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stituirii restrictiilor de circulatie. La terminarea lucrarilor de pe un sector de drum, odatd
cu ridicarea restrictiilor, se sterg si marcajele temporare. Avand in vedere necesitatea in-
laturarii operative a marcajelor temporare la terminarea lucrérilor de pe un sector de drum,
este de preferat ca acestea sa fie executate cu benzi adezive de marcaj prefabricat sau cu
butoni reflectorizant;.

8. SEMNALIZAREA VEHICULELOR

Se recomanda ca vehiculele care participa la lucrari pe drumuri s3 fie vopsite in por-
tocaliu sau in nuante deschise ale altor culori.

Limitele de gabarit, in latime si lungime, a vehiculelor precum si a echipamentelor
de lucru, vor fi semnalizate vizibil la marginile din fata si din spate prin benzi alternative
alb-rogu avand o inclinatie de 45°, descendente spre exteriorul vehiculului sau echipa-
mentutui, realizate din folie retroreflectorizanta. Dimensiunile suprafetei astfel marcate
sunt de minimum 15 cm latime si minimum 30 ¢cm lungime.

Aceste vehicule pot fi dotate cu:

- dispozitive speciale cu lumini de culcare galbena;

- indicatorul ,lucrari” executat cu folie retroreflectorizanta;
- panouri cu sageti luminoase intermitente.

9. DEMONTAREA SEMNALIZARII RUTIERE TEMPORARE

Semnalizarea rutiera temporara trebuie demontata la terminarea lucréarilor. Daca
este numai o intrerupere a executiei lucrarilor, semnalizarea temporara poate fi acoperita
cu 0 masca pe durata intreruperii, cu conditia asigurarii semnalizérii pentru desfisurarea
circulatiei in conditii de sigurantd. in general, semnalizarea rutierd temporar este de-
montatd sau mascata in ordinea inversa instalarii,
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10. PROTECTIA PERSONALULUIL

Personalul care lucreazd pe drumuri trebui sé fie echipat astfel incat sa iasa in evi-
dentd fatd de mediul inconjurdtor, iar prezenta acestuia sa poata fi usor remarcatd de uti-
lizatorit drumului, precum si de conducétorii vehiculelor care circula in santier.

Echipamentul de protectie — avertizare folosit, trebuie sa fie de culoare galben-por-
tocaliu. Pentru o bund perceptie, culoarea trebuie sa fie fluorescenta.

in situatia in care se lucreazd pe timpul noptii, echipamentul va avea elemente re-
flectorizante de culoare portocalie sau albd. Utilizarea acestor echipamente de protectie -
avertizare constituie un element indispensabil securitdtii muncii la lucrarile executate in
zona drumului.
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DIMENSIUNILE INDICATOARELOR SI A MIJLOACELOR AUXILIARE
DE SEMNALIZARE A LUCRARILOR

Tabel nr. 3
Dimensiunl in mm
Denumire Autostrazl Dr. nafionale Alte drumuri Observatii
latime | inditime | Mafime | indltime | 1atime | indllime
al, a2, a3, a4, ab, ab, a7, ab,
29, 810, a1 L = 1200 L = 900 L=700 L = latura
at2, a14, a15, a16, a7, a18,
219, 820, a21, 222, 223 D = 1000 D = 800 D =600 D = diametru
all 850 850 650 650 650 650
az4, a25, a26, * 425 * 330 * 330 *In funclie de inscris
a27, 950 330 600 200 600 200
a28, 850 850 650 650 650 650
929,330,231, 232, 833, 1200 | 1800 800 1200 650 850
a34, a3dh, ad6
a37 Dimensiuni in funclie de Inscrisuri
a3s, adg, v 1500 | * I 1200 l * I 1200 *In functie de inscris|
a40, 1750 x 1000 - Se instaleazd pe magina de marcaj
adi, Min. 1200 x 2500; L triunghi = min. 800
ad3, ad4 1500 x 1200; L triunghi = 500
ad2, 1800 x 1200; L triunghi = 500, Dcerc = 400
a4s, 1200 x 1800, L triunghi = 500, Dcerc = 400
ad6, X X 1200 x B0OO; L. triunghi = 500
ad7, X X X x - Min. 70
a48, Tipul suportului depinde de dimensiunile indicatorului
249, a53 250 1000 200 80O 200 800 20 cm. de la sol
as0, X X 200 600 200 600 Min. 50 cm de la sol
a51. 375 1000 300 BOO 300 800 20 cm. de la sol
a52, X min. 700 X min. 700 X min, 500
abd, Diametrul dispersor = min. 140
ah3, 2000 x 250; La inaltimea de 1,0 m de la sol
as6, 2000 x 330; La Indltimea de 1,0 m de la sol
as7, Diametrul dispersoer = min. 200 Min. 2,0 m de la sol
258, X X D = min. 200 tﬁggfgme = min. 500
a59. b x 400 250 400 250 :ﬂggzne = min. 400
ab0, x X min. 500 | min. 800 { min. 500 [ min. 800 | Lungime = 1000
ab1, X x 2000 1600 2000 1600
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ANEXE:

Anexanr.I - A.1. Indicatoare rutiere;

Anexa nr. II - A.2. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor;
Anexa nr. III - A.3. Echipament de protectie-avertizare;

Anexa nr. IV - Scheme de semnalizare rutiera temporara.
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Anexanr. I
A.1. INDICATOARE RUTIERE
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ANEXA NR. 1
A.1. INDICATOARE RUTIERE

A\ AN /N

al- Fig.8a Drum ingustat a2 - Fig.8b Drum ingusiat - Fig.8¢ Drum ingustat

a4 - Fig.8d Acostament a5 - Fig.12 Drum cu denivelari @6 - Fig.13 Drum lunecos
periculos
a7 - Fig.14 improgcare cu a8 - Fig.20 Lucrari a9- Fig.21 Semafoare
pietrig

A A\

a10 - Fig.24 Circulatie in a11 - Fig.25 Alte pericole
ambele sensuri
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a12 - Fig.38 Prioritate
pentru circulatia din
sens invers

==

a15 - Fig.62a Depasirea
autovehiculelor cu exceptia
motocicletelor fard atas,
Interzisa

a18 - Fig.66c Sfarsitul
interzicerii de a depasi

a13 - Fig.39 Prioritate faj de
Circulatia din sens invers

a16 - Fig.63a Limitare
de viteza

a19 - Fig.67 Stationarea
interzisa

ANEXA NR. I

a14 - Fig.40 Accesul
interzis

al17 - Fig.66a Sfarsitui
tuturor restrictiilor

a20 - Fig.68 Oprirea
interzisa

OCE T LT

W

a21 - Fig.75b Ocolire

a22 - Fig.75b Ocolire

BULETIN TEHNIC RUTIER

a23 - Fig.77b Drum
obligatoriu pentru autobuze
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ANEXA NR. I

Ploiesti » = Ploiesti »

a24 - Fig.96a Deviere a25 - Fig.96a Deviere
temporara temporara

Ocolire » >

a27 - Fig.96a Deviere

az26 - Fig.96a Deviere temporara

temporara

=

¥ 4+

a28 - Aditional - Denivelare
fata de banda alaturata
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a29 - ingustare
temporara

a30 - ingustare
lemporara

N

a32 - Abatere
temporara

a35 - Ingustare
temporara

a33 - Abatere
temporard

a36 - ingustare
lemporara

ANEXA NR. I

a31 - Abatere
temporara

I

a34 - Terminarea
abaterii temporare

RSN NRA R

Dr' |
1

I 500 m ‘

a37 - Presemnalizarea
rutei ocolitoare

.

4'

~ Dcalire
200 m

il .

Plotest
200 m |

a38 - Presemnalizarea

rutei ocoliloare
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a39 - Presemnalizarea
rutei ocolitoare
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ANEXA NR. I

ASSSKSSSS —
v SE APLICA MARCAJE . DE ACCIDENTE
: . Q & '
\\\\\\\\\ 400 m
a40 - Marcaje rutiere ad4 - Presemnalizarea unui

seclor cu circulatie alternanta

PERICOL de ‘
spargere a A
parbrizelor L=tss
_ Reduceti .
» _—— viteza @
a4l - Semnalizarea unui utila)

care se deplaseaza lucrand NU d epé Sltl

DRUM IN LUCRU Pastat
A A distanta &
4+ 7km 4 a45 - Tratamente de suprafa(a

a42 - Succesiune de
puncte de lucru

PERICOL
DE ACCIDENTE

400 m

a43 - Presemnalizarea unui
seclor cu circulatie alternanta

adb - Presemnalizare
Lucrari pe strazi
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Anexa nr. II
A.2. MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE
A LUCRARILOR
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ANEXA NR. II
A.2. MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE
' A LUCRARILOR

a47- Ghirlanda a48- suport pentru
Polietilena sau lan indicator mobil

; AN A
y AN

a49 - Balize directionale a50 - Balizatipjalon @51 - Baliza bidirecjionala

V' &

}_

c———
a52 - Con de dirijare a53 - Balize cu a54 - Lampa cu lumina
ldmpi in cascada Intermitenta
F 1 | (
j _ 1 |
a5b - Bariera normala a56 - Bariera directionala
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ANEXA NR. II

; |
| i
g = |
ﬁ?}zg*?@ |
£ .__‘ c?_f i

L7 |

'°\

ab7 - Semafor a58 - Palete de a59 - Fanion de
semnalizare semnalizare

a60 - Parapet din material
plastic

ab61 - Carucioare portsemnalizare
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Anexa nr. III

A.3. ECHIPAMENT DE PROTECTIE - AVERTIZARE
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A.3. ECHIPAMENT DE PROTECTIE-AVERTIZARE

a65 - vesta a66 - Pieptar

ANEXA NR. II1
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ANEXA NR. IV

SCHEME GRAFICE DE SEMNALIZARE A LUCRARILOR:
B - DRUMURI CU DOUA BENZI DE CIRCULATIE;

C - DRUMURI CU TREI BENZI DE CIRCULATIE;

D - DRUMURI CU PATRU BENZI DE CIRCULATIE;

E - AUTOSTRAZI;

F - LUCRARI IN MEDIUL URBAN;

G - DEVIEREA CIRCULATIEIL.
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Bl 1'
Blzl

B.3.
B.4.

B.6.

B.7.

B.gl

B. DRUMURI CU DOUA BENZI DE CIRCULATIE

Lucréri la care circulatia se desfasoara simultan in ambele sensuri;
Circulatia alternanté dirijata prin indicatoare, la lucrari pe maximum 1/2
din cale;

Circulatia alternanta dirijata cu piloti, l1a lucrari pe maximum 1/2 din cale;
Circulatia alternantd dirijatd cu semafoare la lucrari pe maximum 1/2 din
cale;

Lucrari pe maximum 1/2 din cale, la un drum cu sens unic;

Circulatia alternanta cu piloti in zona unei intersectii;

Semnalizare simplificatad pentru o succesiune de puncte de lucru pe drumuri
pietruite sau de pamant;

Semnalizare de ansamblu la lucrari de tratamente bituminoase de
suprafata;

Semnalizarea punctelor de lucru a caror pozitie se modifica in cursul zilei;

B.10. Presemnalizarea pe drumurile laterale a lucrarilor pe o artera rutiera inter-

sectatd;

B.11. Semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza in timp ce lucreazs;
B.12. Semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza in timp ce lucreaza.
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ANEXA NR. IV
B.1. LUCRARI LA CARE CIRCULATIA
SE DESFASOARA SIMULTAN IN AMBELE SENSURI

.Y

I OBSERVATII :

daca tralicy' mediu zilnic anual
depageste 5000 vehicule etalon
autolurisme, balizele vor fi
completale cu lampi cu lumind
galbend intermitenta,

distanta intre balizele care
dehnwleaza lucrarea va (i de

[
l]
| o
[I
[i

n cazul in care indicatoarele nu
sunt vizibile datoritd amplasarii in
intenorul unei curbe sau dupd un

varl de rampa, aceslea se repeld
$i pe parlea stingd a drumului;

30 m in localtafi rurale, vileza se
| reduce progresiv la 50 gi 30 km/h,
I ar distaniele intre indicatoare se

—— -
e —_— — | = —_ — - =
|
I
H

.;((({ reduc de la 100 m la 50 m.
:
‘h
’
1B
r
q min.550m ¢
1} el
; .
‘0
€€«
T 8 N
IOm
1 EE—

e —— T ———— T ——— R ——— S~ R —— W =
—
[+]
&
3

-
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ANEXA NR. IV
B.2. CIRCULATIE ALTERNANTA DIRIJATA PRIN
INDICATOARE LA LUCRARI PE MAX. 1/2 DIN CALE

OBSERVATII :
- limitale maxime paniru lungimea

|
= I | J lucrérii in functie de volumul
| traficului rutier rezuita din
graficul nr.1 pariea a ll-a
. | *RECOMANDARI PENTRU

UTILIZATORN NORMELOR™;

| defimiteazs lucrarea va i de

[
! [] ” | - distania Inire balizele care
I max. S m;

|

" - in cazul in care indicaloarele nu
surt vizibile detoritd amplasdni In
] i “ " interiorul unei curbe sau dupd un

: var de ramp$, aces!ea se repatd

V gi pa partea stanga a drumului;
3 H i ” L - in tocalltali rurale, viteza se
100 m | I P o raduce progresiv la 50 §l 30 kivh,
| l d = iar distan{ele Intre indicaloara sa
1 . I] []| rF /8 reduc de la 100 m la 50 m.

* ¢ balize cu doul
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ANEXA NR. IV

B.3. CIRCULATIE ALTERNANTA DIRIJATA
CU PILOTI LA LUCRARI PE MAX. 1/2 DIN CALE

OBSERVATII :

- sa aplicd numai in cazurile in
care restriclile nu se mantin pe
timpul noptii;

= limitele maxime penlru lungimea
lucririi In funciie de volumul
traficului rutier rezulth din

graficul nr.1 pariea a ll-a
"RECOMANDAR| PENTRU
UTILIZATORII NORMELOR®;

- disianta inire balizele care
dalimiteazi lucrarea va fi de
max. 5 m;

= in cazul in care indicatoarela nu
sunl vizibile datoritd amplasarii In
interiorul unei curbe sau dupd un
varf de rampd, acestea se repeta
si pe pariea sldngh a drumulut;

- In localitdi rurale, viteza se
reduce progresiv la 50 gi 30 km/h,
ler distanjele Intre indicatoara se
reduc de la 100 m la 50 m.

8
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ANEXA NR.

B.4. CIRCULATIE ALTERNANTA DIRIJATA CU
SEMAFOARE LA LUCRARI PE MAX. 1/2 DIN CALE

I}

|
g.@
|

BULETIN TEHNIC RUTIER

%| balize cu dous
fais 5l lAmpi cu

e "__i?lui-'mna;;albon!
P/’ | intermiterta sau in

|

OBSERVATII .

- limitete maxime pentru lungimea
tuerdinii in functie de volumul
traficului rutier rezults din

graficul nr.1 partea a ll-a
“RECOMANDARI PENTRU
UTILIZATOR NORMELOR™;

- distanta Intre balizele care
delimiteazh lucrarea va fide
max, 5m;

=1n cazul In care Indicatoarate nu
sunt vizibile datorith amplasdnii in
Interiorul unel curbe sau dupd un
virf de ramed, pcesi=a so repatd
3i pe pariea slingd a drumului;

- To locatithli rurale, vilaza se
raduce progreskv ia 50 si 30 km/h,
lar distantole Intro indicatoare sa
reduc de la 100 m ta 50 m;

- In situalia defectiidi semafoarelor,
dirijarea iraficulul se renlizeazs cu
plioi-da-circulalie

v
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ANEXA NR. IV
B.5. LUCRARI PE MAX. 1/2 DIN CALE
LA UN DRUM CU SENS UNIC

OBSERVATI :

- distanta inlre balizele care
delimileaza lucrarea va fi de
max. 5m,

-~ In cazul in care indicatoarele nu
sunl vizibie daloritd amplasani n
interiorul unel curbe sau dupd un
varf de rampd, aceslea se repela
§i pe partea stinga a drumului;

- in localitali rurale, vileza se
reduce progresiv Ia 50 si 30 kmvh,
iar distan|ela intre indicatoare se
reduc de la 100 m la 50 m;

- balizele sunt complelate cu Ampt
cu lumina galbend inlermilentd sau
in cascada.

AATAR D AW LD
; = e
AP SN g

b re———— e

PERICOL
i1 ! | o accmenTe
. I /B

400w |
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ANEXA NR.

B.6. CIRCULATIE ALTERNANTA DIRIJATA CU
PILOTI N ZONA UNEI INTERSECTII

E
o
b=
<ot
t‘ 4
==C:=:m====

E

[=]

=]

-
———————

' = == " = |em

BULETIN TEHNIC RUTIER

OBSERVATI :

- & splic numai In cazurila in care
resticiiie nu s¢ mentin pe timpul
noptii:

- In situatia in care restriclille se
mentin pe timpui noplii dinjarea
circulatiei se realizeazh cu
samafoare;

- distania Intre balizele care
detimileszd lucrares va f de
max. 5m

- In cazul In care indicatoarete nu
sunt vizibile datorith amplassri in
Interorl unet curbe sau dupé un
varf de ramp4, acesiea 58 repetd
§i pa partea stingd a drumuhu;

- Iny locaiitdyi rurale, vitezn as
reduce progresiv la 50 gi 30 km/Mh,
iar distaniole Intre indicatoare s
reduc de la 100 m la 50 m.

Vv

Anul XI, nr. 8-9/ 2014




ANEXA NR. 1V

B.7. SEMNALIZARE SIMPLIFICATA PENTRU O
SUCCESIUNE DE PUNCTE DE LUCRU PE DRUMURI
PIETRUITE SAU DE PAMANT

OBSERVATII :

] " ¥ ,, H - se aplich pentru lungimi de
o Ea A ; max. 10 km §i un trafic mai mic
] - de 2000 veh /zi

min. 50 m

" a :
. ' iy -
L ; o =
H 4 - e it
- ] .
L 2 -
A -

.

s DRUM N LUCRU | 75 m
 A®A
PRl | BT
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ANEXA NR. IV
B.8. SEMNALIZARE DE ANSAMBLU LA LUCRARI DE
TRATAMENTE BITUMINOASE DE SUPRAFATA

) OBSERVATII :
— | L ~ - punciul de lucru se
1 D l | i sermnalizeazd conform scheme!
@ ejueisip 1 1 B10, distanisle adaptandu-se
Hensed corespunzaior pentru asigurarea
I | manevrelor utilajelor $i mijoacefor
@ iisedep Ny 0 l de transport,
BZAYA 0 ’I q' - Indicatorul “Improgcare cu
Haanpay i 100 m pietri* se repetdl la fiecare
] il 1000 m gi s8 menfine dupd
19)azpgsed . i terminarea lucridlor pana la
v € aabueds 'L] I | fixarea compleld a granulelor
[ #1021¥3d i | il agregatetor minerale
I
. by
- il : i JIF !
[{ ‘: 5 :%q:" ? -‘1 E:
R |
:,‘*B 3
L erors PR |
- "":__') ik ] ;
X, W |
J..L.’_':". 2 ,5- e e T
L] el —
1 T ! )Z%j ARERR |
A AR |
- e E & :
i .‘x- x +% ¢ ... :
Fa 3 e ||
| S i
| P ' !
‘ s i 1| 1000 m
1 [ T i
I 1]
it 1l
i i PERICOL de g
| i 1! pargere 3
i { Reducolt- 4
jII ! | vileza @
i f|=—=|# = )
-= L | depast @
il 1] |
5 ﬂ = _1.: ; . -1 1+
vl [ i f distanta E a- 1
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ANEXA NR. IV

B.9. SEMNALIZAREA PUNCTELOR DE LUCRU A
CAROR POZITIE SE MODIFICA fN CURSUL ZILEI

¥ ] » 3 Fy : _4: .;..’. -. ? : & .: ; . '.-I
4 LUCRARI aie s
b s o . com .','. o X .

15...

J0m

max. 30 m

15..

A0m

OBSERVATII :

- sa aplich numali In cazurile Tn
care restricilile nu se meniin pe
timput noplii.
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ANEXA NR. IV
B.10. SEMNALIZAREA PUNCTELOR DE LUCRU A
CAROR POZITIE SE MODIFICA IN CURSUL ZILEI

” OBSERVATH :
———— mdicaloare mslalale pe parlaa
. A tin (ata a avlovehicutului;
= | in cazul uma ubltag care sg
J i 'ff/ 3 deptaseaza in bmpul lucrulun, faré
i nstituires unor resincli in uema
| acesluwn, e pare din spale a
] - 1 ublyjulii se msialeazs aceloasi
1 ndicateare ¢ s pe parlea din
i 1 fath”
[+ L
: |
L '__ - |
}
. E [
L u
10 m
- [T
! “ ‘é 2 -
| = Il max. m
L Wiy O ..( L
DY e
e T
16...30 m
i
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ANEXA NR. IV

B.11. PRESEMNALIZAREA PE DRUMURILE LATERALE
A LUCRARILOR PE O ARTERA RUTIERA INTERSECTATA

OBSERVATII :

- semnalizarea pe drumul in lucru
se face conform schemelor din
prezentele norme.

Drum in lucru

Drum lateral deschis l
circulaliei publice

e [E——— L= >

abg
ICH
D2 '
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ANEXA NR. IV

B.12. SEMNALIZAREA UNUI UTILAJ CARE
SE DEPLASEAZA IN TIMP CE LUCREAZA

" ' T OBSERVATII :

Indicaloare instalate pa partea
din fai& a autovehiculului;

- in cazul unul utilej care se
deplaseaza In impul lucrulul, fard
instiuirea unor restrictit in urma
acesiula, pe partea din spate a
utilajului se Instaleaz# aceleasi
indicatoare ca gi pe partea din

faja.

| |
: 1 _| panou luminos instalal pe parlea
din spale a autovehicuiului
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C. DRUMURI CU TREI BENZI DE CIRCULATIE:

C.1. Lucriari care ocupa banda marginala a sensului ciruia ii sunt destinate doud
benzi;

C.2.a.Lucriari care ocupa banda aferenta sensului caruia ii este destinata o sin-
gurd banda - inceputul devierii;

C.2.b.Lucrari care ocupa banda aferenta sensului caruia ii este destinata o sin-
gura banda - terminarea devierii;

C.3. Lucrari care ocupa banda centrali;

C.4.a.Lucrari care ocupa doua benzi, la care dirijarea traficului se realizeaza cu
piloti de circulatie - inceputuri devierii;

C.4.b.Lucrari care ocupa doua benazi, 1a care dirijarea traficului se realizeaza cu
piloti de circulatie - terminarea devierii;

C.5.a.Lucrari care ocupa doua benzi, la care dirijarea traficului se realizeaza cu
semafoare - inceputul devierii;

C.5.b.Lucrari care ocupa doud benzi, la care dirijarea traficului se realizeaza cu
semafoare - terminarea devierii.
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ANEXA NR. IV
C.1. LUCRARI CARE OCUPA BANDA MARGINALA A
SENSULUI CARUIA I SUNT DESTINATE DOUA BENZI

OBSERVATII :

- distanta intre balizete care
delimileaza lucrarea va fi de
max. § m, iar intre celelalta
balize de max. 10 m,

- la cotela Inscrise sub forméa do
Inmullire, primul lermen reprezints
numany intervaletor Inlre balize
iar al 2-lea termen (10m)
raprezinid distanlele intre balize;

e
=y

- In cazul In care indicatoarele nu
sunl vizibile dalorild amplasérii In
interloru! unei curba sau dupé un
varf de rampd, acesiea se repeld
5l pe partea stAnga a drumului;

- In localitafi rurale, viteza se
reduce progresiv la 50 si 30 km/h,
lar distanjele Intre indicatoare se
reduc de la 100 m la 50 m.

- balizele sunt completale cu |13mpi
cu luminé galbend intermilentd sau
in cascada.

. P
[—} [—] [—1

W T
:1" | . é?] 4x10m

100 m

| = [—} [—1] [—] o= o] [——"] =] —1 [—] — [——1
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ANEXA NR.

C.2.a. LUCRARI CARE OCUPA BANDA

INCEPUTUL DEVIERII

balize cu doua 1
fole & [Ampi cu A |
jumina gaibens " |7
intarmitents sau in
cascada

BULETIN TEHNIC RUTIER

AFERENTA SENSULUI CARUIA iI ESTE DESTINATA O SINGURA BANDA

OBSERVATIL:

- balizela cars separd sensurile
de circulafle au 2 fele, dungile
fiind descendenta spra partea
carpsabild pe cara clreuld
vehiculele crora li se adreseazi;

- distania intre balizele care
delimileazi lucrarea va fi de
max. 5 m, lar intre calalatie
balize de max. 10 m;

- la cotele Tnscrise sub forma da
Tnmultire, primul lermen reprezinti
numdnl intervalelor intra balize
iar al 2-iea termen {10m)
reprezintd disteniele Inlre balize:

- in cazu! In care indicatoarele ny -
sunt vizibila datorith amplasrii in
inferiorul unai curba sau dupé un
virf de rampd, acestea se repelé

¢ po partea stdngi a drumulul;

- Tn localth|i rurale, vilaza se
reduce progresiv 50§71 30 km/h,
iar distanjele Intra indicaloare se
reduc de la 100 m ta 50 m.

v
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ANEXA NR. IV
C.2.b. LUCRARI CARE OCUPA BANDA
AFERENTA SENSULUI CARUIA iII ESTE DESTINATA O SINGURA BANDA

TERMINAREA DEVIERII OBSERVATII :

- balizele care separd sensurile de
f e circulatie au 2 fete, dungie fiind

descendente spre partea carosabila
09)
m

pe care circula vehiculele clrora i
100

=

e — N —— N N B B —— N —— N —— R —— D —— T - D T N B - T — I —— I —— I — N — I —— |
f =
L®

so adreseazh;

- distanta intre ballzele care
delimiteazh lucrarea va fi de
max. & m, iar inire celelaile
balize de max. 10 m;

e
—_— —

- la cotele Inscrisa sub formd de
Inmuljire, primul termen reprezinid
numény inlervalelor Tntre balize iac
al 2-laa lermen (10m) reprezinta
distaniela Intre balize;

= e

=n cazul In care indicatoarele nu
sunl vizibite datorith amplasérii Tn
interiorul unei curbe sau dupd un
varf de rampd, acestea se repeld
gi pe partea stingl a drumului;

- In localitdyi rurale, vileza se reduce
progresiv la 50 i 30 kmvh, iar
distaniela Tnire indicaloars se reduc

Hi dela 100 mla 50 m.
b
® |
& [
Ry
N
Gx10m ib H

lumind gatbend =1 |

intermtents sau in hﬁ\_
cascada

3
il I
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ANEXA NR.

C.3. LUCRARI CARE OCUPA BANDA CENTRALA

|
[ ==—3 [—] [ =—] [ ] [~=—1 [——] o |

N

! il
élu i
I i
_4!_‘.}“_.._. ﬂl:.
|1 |
il 1||
I -
i 0|
I | | : 4x
i I
4 : prr
Z){H | [
it ﬂ Ji t
l 0
M '
1 J‘r I
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OBSERVATI :

- distanja Tnire balizele care
delimiteaza lucrarea ve fl de
max. 5 m, iar intre celelaite
balize de max. 10 m;

- la colele inscrisa sub forma da
inmuitire, primul termen reprezinta
numérul intervalalor Intre baliza lar
al 2-lea termen (10m) reprezintd
distaniala intre balize;

- in cazul In care indicatoarele nu
sunt vizibile datoritd amplasarii In
interiorul unel curbe sau dup2 un
vart de rampd, acestea se repeld
i pe partea stAngd a drumulul;

- In locaiithii rurale, viteza se reduce
progresiv ta 50 ¢ 30 krmvh, iar
distantele intre indicatoare se reduc
de a 100 m fa 50 m;

- baiizele sunt complatate cu Bmpi
cu lumind galbena intermitanta sau
In cascad).

IV
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ANEXA NR. IV

C.4.a. LUCRARI CARE OCUPA DOUA BENZI,

LA CARE DIRIJAREA TRAFICULUI SE REALIZEAZA CU PILOTI DE CIRCULATIE

{NCEPUTUL DEVIERII

balize cu

™ doua fete

2x10m

OBSERVATII :

- g& aphch numai in cazurile In
care reslricliile nu se men{in
pe timpul noplii;

- imitela maxime penlru lungimea
lucrasdi In funclie de volumul
traficului rutier rezullll din

graficul nr.1 partea & ll-a
*RECOMANDARI PENTRU
UTILIZATORII NORMELOR™,

- distania intre balizele care
delimiteazé lucrarea va fi de
max. 5m, iar Intre celelalte
batize de max. 10 m;

- [a cotele Inscrise sub formd de
inmullire, primul termen reprazintd
numarul intervalelor intre balize iar
&l 2-lea termen (10m) reprezinta
distaniele intre balize;

= n cazul in care Indicatearele nu
sunt vizibile datorith amplasasil Tn
interiorul unel curbe sau dupa un
varf de rampd. acestea se repela
gl pe partea stingd a drumului;

= in localila)j rurale, viteza se reduce
progresiv la 50 gl 30 km/h, iar
distaniele Tnire indicaloare se reduc
dela 100 m la 50 m.
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ANEXA NR. IV
C.4.b. LUCRARI CARE OCUPA DOUA BENZI,
LA CARE DIRIJAREA TRAFICULUI SE REALIZEAZA CU PILOTI DE CIRCULATIE

TERMINAREA DEVIERII
OBSERVATI

|
]

- sa aplicé numal in cazurile In
cara restrictile nu 58 mentin
pe timpul noplil;

- limitele maxime pentru lungimea
lucriiri in functie de volumul
traficulul rutier rezulth din

graficul nr.t parlea a ii-a
*RECOMANDARI PENTRU
UTILIZATORII NORMELOR";

_——

- distania Intre bafizele cere
delimieaza lucrarea va fi de
max. 5 m, iar Intra celelalle
balize de max. 10 m;

- ia cotale Inscrise sub forma de
inmulfira, primul termen reprezintd
numdrui intervalelor Intre batiza lar
al 2-lea termen (10m) reprezintd
distanjele Intre batize,

T
SEeTT A

- In cazul In care indicatoarala nu
suni vizibile datorith amplasarii In
interioru! unel curbe sau duplt un
virf da rampd, aceslea se repati
¢l pe pariea stdng a drumului;

¢ .

- In locatit8ll rurale, vileza se reduce
progresty [a 50 si 30 kmvh, iar
distaniels Intre indicatoare as reduc
deia 100mla 50 m.

m-.Ev_—

=i A A

& N -
Hr,_-a v
]

g o= on o | = = = == =3 == = =D e =D DD S oo =

rr 0 N
i
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S Lok =W baizecu
LS 'h 3 J RT-!—\-_'-: =
: B A | doud feje
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ANEXA NR. 1V
C.5.a. LUCRARI CARE OCUPA DOUA BENZI,
LA CARE DIRIJAREA TRAFICULUI SE REALIZEAZA CU SEMAFOARE

OBSERVATII :
INCEPUTUL DEVIERII
- limitele maxime pentru lungimea
Iucrdrii in functie de volumul
Iraficulul rutier rezults din

graficul nr.1 partea a ll-a

]

!=g==!===|=====ﬂ=======&==g==='

?: Iei'zei %md:iu:, “RECOMANDARI PENTRU
lo§ UTILIZATORIl NORMELOR",
lumina galbena

intermitentd sau In .

cascadé - distanta Intre balizele care

delimiteaza lucrarea va fi de
max. 5 m, iar intre celelalte
balize de max. 10 m;

- la cotele Inscrise sub formi de
Tnmultire, primul lenmen reprazinta
numirul inlervalelor Intre balize iar
8l 2-lea termen {10m) reprezints
distaniele intre balize;

s
x
(=]
3

- in cazul In cara indicatoarele nu
sunt vizibite datoritd amptasarii Tn
interiorul unei curbe sau dupdi un
varf de rampd, acestea se repatd
§l pe parlea stingd a drumului;

- In localitili rurale, viteza se reduce
progresiv la 50 gi 30 km/h, iar
distaniele Intre indicatoare se reduc
de la 100 m la 50 m;

- in sltuafia defectiirii semafocarelor,
dirfjarea traficuiul se realizeazl cu
4x10m piloli de circulatie.

N

&

il
i
n@‘HJOm
0} \\

e =}
i

! i 100 m

]
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ANEXA NR. 1V

C.5.b. LUCRARI CARE OCUPA DOUA BENZI,
LA CARE DIRIJAREA TRAFICULUI SE REALIZEAZA CU SEMAFOARE

TERMINAREA DEVIERII

I u
100 m il |
i ' 0]
1 L ] [l 1
Y| |
i n
100 m ! ﬂ I] b
l 0
|
i It
@, |
i1 0}
3x10m I ] ﬁg |]
| | '- 1
1 i i&i H
: : ? 1]
3x10m i E E : i ':
l ? ! |
1 PR ! . 1 :
1K b [ 1
ﬂ 30m
N
| ?lf:hﬁ."g"'
b P T i
3 R oot
- E e —fEuming galbend
— S M e ..ol inlermilenthsauin]

cascada
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OBSERVAT :

- distania intre balizele care
delimieazd lucrarea va fi de
max. 5 m, far intre celelalle
balize de max. 10 m;

- |a cotsla inscrise sub formé de
Tnmultire, primul tarmen reprazintd
numarul inlervalelor Intre balize lar
al 2-lea lermen (10m) raprezinta
distaniele intre batize;

- In cazul In care indicatoareia nu
sunt vizibile datoritd amplasari In
interiorul unei curbe sau dupd un
varf de rampd, acestea se repath
¢ pe parten stAngd a drumulul;

- In localits}i rurale, vilaza se reduce
progresiv.1a.50.51.30 kmM, far
distan{aela Intre Indicatoare se reduc
dela100mia 50 m;

- In situaiia defoctirii semafoarelor,
dirfjarea traficului se realizeaz cu
pHoli do circulatio.
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D. DRUMURI CU PATRU BENZI DE CIRCULATIE:

D.1. Lucrari care ocupa acostamentul si marginea
partii carosabile;

D.2. Lucrari care ocupa banda marginald;

D.3. Lucrari care ocupa o banda centrald;

D.4. Lucrari care ocupa benzile centrale;

D.5.a.Lucrari care ocupa benzile aferente unui sens de circulatie
- inceputul devierii;

D.5.b.Lucréri care ocupa benzile aferente unui sens de circulatie
- terminarea devierii.
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ANEXA NR. IV

D.1. LUCRARI CARE OCUPA ACOSTAMENTUL

E———

== -

SI MARGINEA PARTII CAROSABILE

OBSERVATII:

- distanta Tntre balizele care
datimiteaza lucrarea va fi de
max. 5 m, lar inlre celelalie
balize de max. 10 m;

- In iocalilsfi rurale, vilaza se reduce
progresiv la 50 gi 30 km/h, lar
distantele Tnire indicatoare se reduc
delat00miaS0m.

baiize cu lAmpi cu
o lumin& galbend
intarmitents sau In
cancada
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ANEXA NR. 1V
D.2. LUCRARI CARE OCUPA BANDA MARGINALA

OBSERVATII :

distan)aie intre indicatoare se reduc
de la 100 m la 50 m.

W i - distania Tntre belizele care
ﬂ i [l 7 delimiteazs lucrarea va fi de max.
hi { & m, iar intre celelalia balize de
: ﬂ 1 |] [ - max. 10 m;
i i 5
1 ! 30| m - la cotele Inscrise sub formé de
il il I] 4 I Inmuljire, primul termen reprazinis
f X | numinul intervalelor Intre balize lar
! : i 1 al 2-lea tarmen (10m) reprezinth
i : distantals intre balize;
1 bl F baltze cu [Empl cu
F = 21 lumind galbend - In localith}i rurale, viteza se reduce
‘ bty * T /Interritentd sau In progresiv la 50 gi 30 km/h, lar

2= ———

e

e

_—a
—e—————
]

E———r—m

[ T T T B R —— T T
T o = = nEmo g

|

e cas "=
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ANEXA NR.

D.3. LUCRARI CARE OCUPA BANDA CENTRALA

I R

balize cu lmpi
cu luminé
gelbend
intermitenta

Sain |
sauin cescadb R,

= ==
—

OBSERVATII :

- distania Intre balizele care
delimileaza lucrarea va (i de max.
5 m, iar Tntra celelalle balize de
max. 10 m;

- |a colele inscrise sub forma de
Trnmuliire, primul termen reprezinta
numdrul inlervalelor intre balize iar
al 24ea termen (10m) reprazinta
distanjele intre ballze.

- In localitil rurale, viteza se reduce
progresiv la 50 gi 30 km/h, lar
distanisle intre indicatoare se reduc
dala 160 m la 50 m.
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ANEXA NR. IV

D.4. LUCRARI CARE OCUPA BANDA CENTRALA

100 m

balize cu ampi
cu lumind

o < B
intermitenta "":QL: |
sau In cascadh

[——]
B

[’."
|
]
il
@
!.
|
=
iJ balize cu Bmpi
oo cu lumind
_/—E::/ gelbend
/ﬂ( sau Tn cascadi
[
|

(= TR =] [—=) = [— 1 g ] [—— "]
i Lk 1 x 3

OBSERVAT :

- distanta intre balizels care
delimileaza lucrarea va fi de
max. 5 m, lar Intre celelalie
balize de max. 10 m;

- la colels Inscrise sub formé
de inmultire, primul termen
reprezintd numani intervalelor
Intre balize lar al 2-lea termen
{10m) reprazint3 distanjele
Iniro bafizo;

- in localitdli rurale, vileza se
reduce progresiv la 50 gl 30
ke, lar distanjela Intre
indicatoare se reduc de la
100 m la 50 m,
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ANEXA NR. IV
D.5.a. LUCRARI CARE OCUPA BENZILE
AFERENTE UNUI SENS DE CIRCULATIE

CEPUTUL DEVIERII
N OBSERVATI!:

balize cu doud
{aje st lAmpi cu
luminé galbend
Inlermitents sau

i
f-.l‘- T

== =

Z?S 0

-

a it

AN
'
-
.-.-g.. + ]
o 2
=

AL

LPO
P

(==
1 3

- balizele care separa sensurile
de circulatie au 2 fete, dungile
fiind descandente spre pariea
carpsabila pe care circula
vehiculele cirora i se adreseazd;

- distania Intre balizele care
delimileaz lucrarea va fi de
max, 5 m, iar Intre celelalte
balize de max. 10 m;

- la cotela Tnscrise sub form3
de Inmuliire, primul termen

AR

in cascada reprezinté numarul intervalelor

intre baliza iar al 2-lea termen
{10m) reprezinl3 distaniele intre
balize;

Q)

e

- in localitB}i rurale, vileza se
reduce progresiv la 50 §i 30 knwh,
iar distaniels inire indicatoare ae
reduc de la 100 m la 50 m.

8x10m
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ANEXA NR. IV
D.5.b. LUCRARI CARE OCUPA BENZILE
AFERENTE UNUI SENS DE CIRCULATIE

TERMINAREA DEVIERII

OBSERVATIL:

- balizele care separé sensurile
de circulafle au 2 fete, dungile
filnd descandents spre pariea
carnsabila pe care circutd
vaehlculele cérora li se adresaazi,

- distan{a Tnire balizele care
delimiteaza lucrarea va fi de
max. 5 m, far Intre celelalle
balize de max. 10 m;

- la cotele Inscrise sub formd de
Tnmultire, primul termen reprezinta
numdirul infervalelor Intre balize iar
al 2-iea tarmen (10m} reprezintd
distaniele intre balize;

- in localithti ruraie, viteza se
reduce progrestv la 50 gi 30 kmv/h,
iar distan{ale Intre Indicatoare se
reducdelaiD0miEasdm
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E. AUTOSTRAZI

E.1. Lucrari pe banda de urgenta;

E.2. Lucrari pe zona mediana;

E.3. Lucrari pe banda marginala;

E.4. Lucrari pe banda alaturata zonei mediane;

E.5. Devierea circulatiei pe banda de urgenta;

E.5.a.Devierea circulatiei pe banda de urgenta - marcaj
temporar, inceputul devierii;

E.5.b.Devierea circulatiei pe banda de urgenta - marcaj
temporar, terminarea devierii;

E.6.a.Devierea circulatiei de pe o cale pe cealalta cale
- inceputul devierii;

E.6.b.Devierea circulatiei de pe o cale pe cealalta cale
- terminarea devierii;

E.7.a.Devierea circulatiei de pe o cale pe cealalta cale
- marcaj temporar, inceputul devierii;

E.7.b.Devierea circulatiei de pe o cale pe cealalta cale
- marcaj temporar, terminarea devierii;

E.8.a. Devierea partiald a circulatiei de pe o cale pe cealalta cale inceputul
devierii;

E.8.b.Devierea partiala a circulatiei de pe o cale pe cealalta cale
- terminarea devierii;

E.9. Lucrari in zona nodurilor rutiere;

E.10. Lucrdri in zona nodurilor rutiere.
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E.1. LUCRARI PE BANDA DE URGENTA

———

rmoJ

A

A
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—

H W AR

Y
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B ol
=)
3

200 m

OBSERVATII :

- dungile balizelor sunt descendents
spre parlea carosablla pe care
circuld vehiculele cirora li se
adreseazd,

- distania intre balizele care
delimileaza lucrarea va fi de

max. 5 m, iar intre celslalte balize
de max. 10 m;

- la cotela Inscrise sub formd de
Tnmudllire, primul lermen reprezinta
numdrul intervalelor intre balize, iar
al 2-lea termen (10m) reprezints
distaniele Inire balize;

- balizele suni completate cu limpl
cu lumind galben3 intermitenta sau
in cascada.
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E.2. LUCRARI PE ZONA MEDIANA

200m

I 200m
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OBSERVATH :

- dungite balizelor sunt
descendente spre partea
carosabili pe care circulf
vehiculgle chrora i se
adresaazA:

- distania inlre balizele care
delimiteaza lucrarea va fi de
max. 5 m, iar Tntre celelalie

balize de max. 10 m;

- balizela sunt completate cu
18mpi cu lumin& galband
intermitent® sau in cascadd
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E.3. LUCRARI PE BANDA MARGINALA

OBSERVATII :

- semnalizarea este repetald
pe zona madiand, aga cum
este figurald prin simbolurile:

Aol

- dung#a balizefor sunt
descendenle spre parlea
carosabili pe care circula
vehiculele carora |l se
adreseazd;

- distania intre balizele care
delimilenaz4 lucrarea va i de
max. 5m, jar Intre celolalte
balize de max. 10 m,

- la colele inscrise sub forma
de Inmultire, primul termen
reprezinth numéarul intervalelor
Intre balize iar al 2-lea larmen
{10m} reprezinté distaniele
intre balize,

= pentru lucrari a caror lungime
depdgesta 1000 m, indicalorul
de "Limiare a vitezei-60 km/h*
se repetd la fiecare 1000 m;

- balizele sunt complelate cu
lampi cu lumina galbend
intermitentd sau in cascada.

BULETIN TEHNIC RUTIER
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E.4. LUCRARI PE BANDA ALATURATA

ZONEI MEDIANE

5x10m

25 % 10m

100 m
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OBSERVATH :

- samnalizarea este repelatd
pe zona mediand, aga cum
este figuratd prin simbolurite.

Aod

- dungile balizelor sunt
descendenta spre pariea
carosabild pe care circula
vehiculele céirora li se
adresenzs;

- distania intre balizele care
delimiteazh lucrarea va fi de
max. 5 m, lar Intre celelalta
balize de max. 10 m;

- la cotale Inscrise sub forma
de Inmuttire,, primul termen
reprezintd numdrul intervalelor
Intre balize iar al 2Joa termen
(10m) reprazinta distanjele
intre balize;

- pentny lucréri a cror lungime
1000 m, indicatorul

de “Limitare a vitezei-80 km/h”

s rapela la ecare 1000 m;

- balizela sunt completaia cu
mpi cu lumind galbend
intermitent$ sau In cascada,
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E.5. DEVIEREA CIRCULATIEI
PE BANDA DE URGENTA

OBSERVATI :

- semnalizarea este repetatd
pe zona mediand. aga cum
ecla figuratd prin simbolurile:

200m AO 0

- dungile balizelor sunl
descendante spre pariea

\ : | 50 m carosabila pe care circula
i vehiculele cérora li se
! l L, S I\ adreseazé,
| : . ) - distanta intre balizele care
I i delimiteaz3 lucrarea va Ii de

5x10m max, 5 m, iar Intre calelaiie
balize de max. 10 m;

- 1a cotele Inscrise sub formé
de Inmulfire, primul lermen
reprazintd numarul intervalelor
intre balize iar al 2-lea termen
' (10m) reprezinta distaniele
intre balize,

- pentry lucrdri a cdror lungime
dapégogte 1000 m, indicatorul
de "Limitare a vitezei-60 kmvh *
sa repetd la fiecare 1000 m;

j - balizela sunt complatate cu
== =l 200m I3mpi cu lumina galbens
8 | intermilent’ sau in cascads.
]
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E.5a. DEVIEREA CIRCULATIEI PE BANDA DE
URGENTA - marcaj temporar

INCEPUTUL DEVIERII

OBSERVATII :

- [afimea marcajelor
longitudinale temporare
oste de 10-12 cm.
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E.5b. DEVIEREA CIRCULATIEI PE BANDA DE

URGENTA - marcaj temporar

TERMINAREA DEVIERII

200m

BULETIN TEHNIC RUTIER

OBSERVATII :

- lAfimea marcalelor
longiudinale temporare
este de 10-12 cm.

Anul XI, nr. 8-9 / 2014

91



E.6a. DEVIEREA CIRCULATIEI DE PE O CALE

|l —

-|

|

|
€321

3x‘i0m

Ix10m

I
‘ i 1]
10x10m'_- ¥

| |
-
A

PE CEALALTA CALE

16x|10m

BULETIN TEHNIC RUTIER

100m

60‘_1

OBSERVATII :

- semnalizarea este repetstd
pa zona medland, aga cum
esta figuratd prin simbolurile

Aond

- dunglle balizelor suni
descendenie spre partea
carosabilt pa care circuld
vehiculele cirora k se
adreseazil,

- distanta Intre balizele care
delimileaza lucrarea va fide
max. 5 m, lar Intre calelalie
balze de max. 10m;

- la colele inscrise sub loma
da inmullire, primul lermen
reprezinti numarul intarvalelor
Intre batize, iar al 24ea tarmen
{10m} reprezintd distaniale
Intre belize:

- pentru lucrr a ciror lungime
depdgesio 1000 m, indicatosrsle
‘Limitarea vilazei-80 km/h",
“Circulafia in ambele sensurl”

3l "Depdgirea interziss™ se
repata la fiacare 1000 m;

- balizels sunt complatate cu
1Ampi cu lumind galbend
intermitenta sau In cascadi.
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E.6b. DEVIEREA CIRCULATIEI DE PE O CALE
PE CEALALTA CALE

TERMINAREA DEVIERI|
OBSERVATII :

T —
T -| - semnalizarea esle repetata pe
zona mediand, asa cum este
figuratd prin simbolurite:

J AoD

- dungile balizelor sunl
descendente spre pariea
carosabila pe care circuld
vehiculele chrora i se
adreseazh;

‘ | - distanta Inire balizele care
delimileaza lucrarea va fi de
max. 5 m, iarintre celelalie
balize de max. 10 m;

- la colale Tnscrise sub forma
1 de inmulfire, primul lermen
l reprezintd numarul intervalelor
Intre balize, lar al 2-lea larmen
{10m) reprazinta distanjele
Intre balize,

- peniru lucritri a céror lungime
depageste 1000 m,

‘ indicalparele “Limitarea
vitezei-80 kmvh", “Circulatia in

ambele sensur” g "Depdgires

inlarzisa® se repelf la fiecare

1060 m;

- balizale sunt complelate cu
1ampi cu lumina galbend
intermilenta sau Tn cascada.

i 13x 10m

{ LUCRARI

e e |
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E.7a. DEVIEREA CIRCULATIEI DE PE O CALE

PE CEALALTA CALE - marcaj temporar

INCEPUTUL DEVIERH

BULETIN TEHNIC RUTIER

OBSERVATII :

- |atimea marcajelor

longitudinale tamporare
esta de 10-12 cm.

Anul XI, nr. 8-9 / 2014




E.7b. DEVIEREA CIRCULATIEI DE PE O CALE
PE CEALALTA CALE - marcaj temporar

TERMINAREA DEVIERII OBSERVATIH :

- Iafimea marcajelor
[T "! ] =T longitudinate tamporare
‘ este de 10-12 cm.

100m | AWm
30 m
130m
I0m
'
.
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E.8a. DEVIEREA PARTIALA A CIRCULATIEI DE PE

O CALE PE CEALALTA CALE

INCEPUTUL DEVIERI!

16x 10

Rt

BULETIN TEHNIC RUTIER

OBSERVATII :

- somnalizarmo eslo repetald pe
zona mediand, aga cum esle
figurath prin simbolurile:

AoO

+ dungile balizelor sunt
descendenle spre pariea
carosabild pe care circuld
vehiculale cirora li s
adrasaaza;

- cistanta Intre balizete core
defimiteazd lucrarea va fi de
max. 5 m, iar Inire celstalts
bafize de max. 10 m;

- la cotele inscrise sub forma
de Inmuliire, primul termen
reprezinta numarul intervalelor
Intre bakiza iar ai 2-lea termen
{10m) reprezinth distanisia
Intre balize;

= pentru lucrad a ciror lungime
depaszesie 1000 m,
Indicatoarela de “Limitare a
vitezel-80 km/h", "Clreutatia in
ambela sansuri” gl "Dopagirea
Interzigh® se repetd ia flacare
1000 m;

- balizele sunt completate cu
13mpi cu lumina galbens
intermitentd sau In cascads,
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E.8b. DEVIEREA PARTIALA A CIRCULATIEI DE PE
O CALE PE CEALALTA CALE

TERMINAREA DEVIERII

T i | OBSERVATI:
200m W | -samnalizarea este repelata pe
zona madiandl, aga cum esle
B, | . figurald prin simbolurite:

Aod

- dungile balizelor sunt
daescaendenie spre partea
carosabill pe care circuld
vehiculale carora li se
adresenza;

- dislan{a Intre balizele care
delimiteaza lucrarea va fi de
max, 5 m, iar Inlre celalale
balize de max. 10 m;

- la coteta inscrise sub forma
de Inmultire, primul tarmen
| reprezinta numarul intervalelor
| | Intre balize iar al 2-lea termen
(10m) reprazinl3 distantele
N/ 1 ! Intre balize;

= pantru lucrdri a ciror lungime
depageste 1000 m,
indicatoarele de "Limitare o
vilezel-80 kvh", “Circulalia In

ambele sensuri” $i "Depagirea
interzisd" se repetd |a fiecars
1000 m;

- balizele sunt completate cu
13mpi cu lumina galbend
inlarmilenta sau Tn cascad.

13x10m

=
-

LUCRARI| |

1
|«
1

|
|
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OBSERVATI :

- dungile balizolor sunt
descendente spre partea
carosabill pe care circuld
vehiculelo clirora | se
adreseazi;

- distanta intre balizele care
delimiteaza lucrarea va fi de
max. 5 m, lar Intre celelalie
balize de max, 10 m;

- pantru lucrid a cBror lungime
depigete 1000 m,
indicatoarefe “Limitarsa
vitezel-80 km/", "Clrculatia in
ambels sensurl® gi "Depigirea
inlerzisd” s& repetl ia fiecars
1000 m;

- bailzele sunt compietata cu
&mpt cu luminé galbens
intermilentd sau In cascadAa.

E.9. LUCRARI IN ZONA
NODURILOR RUTIERE
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OBSERVATII :

- dungile balizelor sunt
daescendente spre pariea
carosabilé pe cara circuld
vehiculele céirora i sa
adreseazi;

- distania intre balizele care
delimiteaza lucrarea va fi de
max. 5 m, iar Intre celelslte
balize de max. 10 m;

- pentru lucriid a clror lungime
depésete 1000 m,
indicatoarale "Limilarea
vitezei-80 kmM*, “Circulajia In
ambele sensuri” §l "Deplsirea
interzis&® se repetl la fiecare
1000 m;

- balizele sunl completate cu
lampi cu lumind galbend
intermitentd sau in cascada.

E.10. LUCRARI IN ZONA
NODURILOR RUTIERE
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F. SEMNALIZAREA LUCRARILOR IN MEDIUL URBAN:

F.I Lucrari pe trotuare:

F.I.1. Lucriri care ocupd partial trotuarul - circulatia pietonilor se desfasoari la
marginea trotuarului;

F.I.2. Lucriri care ocupi partial trotuarul - circulatia pietonilor se desfasoara in
lungul cladirilor;

F.I1.3. Lucriri care ocupi integral trotuarul - circulatia pietonilor se desfagoara pe
partea carosabild;

F.I.4. Lucriri care ocupa integral trotuarul - circulatia pietonilor se desfasoara
deviat pe trotuarul opus;

F.1.5. Pasarela mobila pe trotuar;

F.II
F.IL.1.

F.I1.2.

F.I1.3.

F.I1.4.

FIIIISI

F.I1.6.

F.I1.7.

F.IL.8.

F.IL.9.

F.I1.10.

F.II.11.

F.IL.12,

F.IL13.

F.I1.14.

F.IL.15.

Lucrdri pe partea carosabila:

Lucréri care ocupa partial partea carosabila circulatia se desfasoara
simultan in ambele sensuri;

Lucriri care ocupi partial partea carosabild - circulatia alternanta
dirijata prin indicatoare;

Lucriri care ocupi partial partea carosabild - circulatia alternanta
dirijata prin piloti de circulatie;

Lucriri care ocupd partial partea carosabila - circulatia alternanta
dirijata cu semafoare;

Lucriri care ocupa zona centrala a partii carosabile - circulatia se des-
fasoara de o parte si de alta a lucrarii.

Semnalizarea prezentei lucrarilor pe o strada secundara in apropierea
intersectiei;

Lucrdri pe o strada principala in apropierea intersectiei;

Lucréri in apropierea unei intersectii semaforizate;

Lucrdri in zona intersectiei - circulatia alternanta dirijata cu piloti de
circulatie;

Lucrari in zona centrala a unei intersectii;

Lucriri pe banda marginald a unei strdzi cu circulatia in sens unic;
Lucréri pe banda centrald a unel strazi cu circulatia in sens unic;
Lucriari pe o banda rezervata transportului public de persoane;
Lucréri pe banda rezervata transportului public de persoane, cu diri-
jarea circulatiei pe contrasens;

Utilizarea benzii rezervate transportului public de persoane si de cele-
lalte categorii de vehicule.
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F.I.1. LUCRARI CARE OCUPA PARTIAL
TROTUARUL - circulatia pietonilor se desfagoara

la marginea trotuarului
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OBSERVATII :

- intrarea in clddirile limitrofe lucrarilor vor fi asigurate cu pasarele mobile,
- pe timpul noptii limitele lucrarii vor fi semnalizate cu lampi avand lumina galbena intermitenta.
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F.I.2. LUCRARI CARE OCUPA PARTIAL

asoara

TROTUARUL - circulatia pietonilor se desf

lungul cladirilor
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OBSERVATH
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- pe limpul noptii limitele lucrani vor fi semnalizate cu lAmpi avand lumina galbena intermitenta.
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F.I.3. LUCRARI CARE OCUPA INTEGRAL
TROTUARUL - circulatia pietonilor se desfasoara

pe partea carosabila
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OBSERVATII :

- semnalizarea pentru vehicule este conformé cu schema F.\.1;

- intrarea in cladirile limitrofe lucriirilor vor fi asigurate cu pasarele mobile;
- pe timpul noptji limitele lucrarii vor fi semnalizate cu lampi avand lumina
galben intermitenta.
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F.I.4. LUCRARI CARE OCUPA INTEGRAL

TROTUARUL - circulatia pietonilor se desfasoara

deviat pe trotuarul opus
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OBSERVATII :

- se aplich pe strézi cu trafic auto intens;
- infrarea in cladirile limitrofe lucrérilor vor fi asigurate cu pasarele mobile;

- pe Timpul noplii imitele TucrArii vor ff semnalizate cu [3mpi avand luming galbena intermilenta;
- lucrérile vor fi astfel tronsonate incét s& se asigure accesul la cladirile limitrofe;
- latimea trecerilor peniru pietoni marcate temporar cu culoare galbena va fi de min. 2,50 m.
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F.I.5. PASARELA MOBILA PE TROTUAR

[

|]

!

[

[

[

I

|

[

I]

|

[

I

I

[

|
CC|

|

|

OBSERVATII :

- intrarile in cladirile limitrofe lucrarilor vor fi asigurate prin pasarele mobile.
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PARTEA CAROSABILA - circulatia se desfisoara

F.II.1. LUCRARI CARE OCUPA PARTIAL
simultan in ambele sensuri
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F.II.2. LUCRARI CARE OCUPA PARTIAL
PARTEA CAROSABILA - circulatia alternanti

dirijata prin indicatoare
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OBSERVATII :

- se aplicd numai dac3 este asigurata vizibilitatea inire capetele lucrarii;

- pe timpul nopfii limitele lucrarii vor fi semnalizate cu Iampi avénd lumina galbend intermitenta;
- lungimea lucrérii $i volumul de trafic sunt limitate conform datelor din GRAFICUL nr. 1,

partea a ll-a a prezentelor norme.
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F.II.3. LUCRARI CARE OCUPA PARTIAL
PARTEA CAROSABILA - circulatia alternanti

dirijata cu piloti de circulatie
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OBSERVATII :

- Lungimea lucrérii Tn funciie de volumul de trafic este limitatd conform datelor din GRAFICUL nr. 1,

i snncna partea-a.-a-a-prezentelor.norme; — T
- Acest mod de semnalizare se utilizeazd numai in cursu! zilei. Daca restriclia se

mentine si noaptea, se utilizeazi semafoarele conform schemei de semnalizare F.Il 4.
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F.II.4. LUCRARI CARE OCUPA PARTIAL
PARTEA CAROSABILA - circulatia alternanta

dirijata cu semafoare
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OBSERVATII ;

- pe timpul noptii limitele lucrarii vor fi semnalizale cu [@mpi avand lumina galbend inlermitent,
- lungimea lucrarii in functie de volumul de trafic este limitatd conform datelor din GRAFICUL nr. 1, partea

a ll-a a prezenielor norme.
- in situatia defectarii semafoarelor, dirijarea traficului pe timp de zi se realizeaza cu piloti de circulalie.
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F.II.5. LUCRARI CARE OCUPA ZONA CENTRALA A
PARTII CAROSABILE - circulatia se desfigoara

de o parte si de alta a lucrarii
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- pe timpul noptii limitele lucrarii vor fi semnalizate cu l&mpi avand lumind galbend intermitenta.
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F.II.6. SEMNALIZAREA PREZENTEI LUCRARILOR
PE O STRADA SECUNDARA
IN APROPIEREA INTERSECTIEI
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OBSERVATII :
- pe timpul noptii limitele lucrérii vor fi semnalizate cu ldmpi avand lumina galbena intermitenta.
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F.II.7. LUCRARI PE O STRADA PRINCIPALA
iN APROPIEREA INTERSECTIEI
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OBSERVATII :

-.pe timpul noptii limitele lucrérii vor fi semnaiizate cu 13mpi avand lumind galbend intemmitenta.
- semnalizarea lucrarii pe strada principala se completeaza conform schemelor F.il.1, F.11.2, F.IL.3,
F.I1.4, dupd caz.
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F.I1.8. LUCRARI IN APROPIEREA UNEI
INTERSECTII SEMAFORIZATE
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OBSERVATII :

- pe timpul noptii limitele lucrarii vor fi semnalizate cu lampi avand lumina galbena inlermitenta.
- semnalizarea lucrrii pe strada principald se completeaza conform schemelor FIL1, F.IL.2, F.1L.3,
F.Il.4, dupa caz.
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F.I1.9. LUCRARI IN ZONA INTERSECTIEI

- circulatia alternanta dirijata cu piloti de circulatie
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OBSERVATII -

- se aplich In cazul-In care restrictiile se mentin numai pe timp de zi.

= in-cazulin a.restrctiile-se.mentin.pe-tin mitele it aliza
cu lampi avand lumina galbend intermitenl3, iar dirijarea traficului se realizeaza cu
semafoare mobile.
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F.II.10. LUCRARI IN ZONA CENTRALA
A UNEI INTERSECTII

OBSERVATII :
- pe timpul nopii limitels lucrérii vor fi semnalizate cu l8mpi avand luming galbena intermitenta.
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F.IL.11. LUCRARI PE BANDA MARGINALA
A UNEI STRAZI CU CIRCULATIA IN SENS UNIC
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OBSERVATI! :

- pe timpul noplit limilele Tucrani vor fi semnalizate cu Tmpt avénd Tumind galbena infermitenta.
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F.II.12. LUCRARI PE BANDA CENTRALA

A UNEI STRAZI CU CIRCULATIA IN SENS UNIC
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OBSERVATII :

- pe timpul noptii imitele lucrarii vor fi semnalizate cu lAmpi avand lumina galbena intermitenta.

119
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F.II.13. LUCRARI PE O BANDA REZERVATA
TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE

o

TATAL il 7 B

b__.:J__.___I;.:I:._ 5
mmnrnen gx

M - - -

OBSERVATH :

-pe ti_rﬁ;)ul noh;ii Iimitéle lucrarii vor fi semnalizate cu.l.émpi avénd lumin4 gaibena intermitent.
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F.II.14. LUCRARI PE BANDA REZERVATA

TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE,
CU DIRIJAREA CIRCULATIEI PE CONTRASENS

NELRCIEI Sy
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- balizele care separa sensurile-de circulatie au fefe duble, dungile fiind descendente spre partea

carosabila pe care circula vehiculele cdrora li se adreseaza,

- pe timpul nopii limitele lucréril vor fi semnalizate cu {Ampi avand lumind galbend intermitenta.

OBSERVATN :




F.I1.15. UTILIZAREA BENZII REZERVATE
TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE SI DE
CELELALTE CATEGORII DE VEHICULE

min, 60 m
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OBSERVATII :

- in cazul unor valori mari de trafic, semnalizarea se completeaza cu indicatoare de limitare a vitezei;
- pe timpul nopfii fimitele fucrérii vor fi semnalizate cu l&mpi avand lumina galbena intermitenta.
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G. DEVIEREA CIRCULATIEI

G.1. Devierea circulatiei pe varianta de serviciy;
G.2. Devierea la inceputul sectorului de drum inchis circulatiei;
G.3. Devierea la inceputul sectorului cu circulatie intrerupta;

G.4. Devierea circulatiei pentru anumite categorii de vehicule.
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